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CAIET DE SARCINI 

privind 

Achiziție lucrări de construcții (inclusiv procurare echipamente specifice) aferente 

proiectului de investiții 

„AMPLASARE SISTEME DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI ORGANIZARE 

EXECUTARE LUCRĂRI”  

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de ofertare și constituie ansamblul 
cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică. Prevederile prezentului Caiet 
de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele, 
standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor. Acest Caiet de 
Sarcini definește standardele minime pentru execuția lucrării. 

1. Date generale: 

Denumirea achiziției:  Achiziție lucrări de construcții (inclusiv procurare 

echipamente specifice), aferente proiectului de investiții 

„Amplasare sisteme de stocare energie electrică și 

organizare executare lucrări”   

Beneficiarul investiției:  REMAT BUCUREȘTI SUD S.R.L. 

Amplasament:  Amplasarea sistemului de stocare se va face în incinta 
companiei Remat București Sud SRL situat în Sectorul 4, 
București. Suprafața totală a terenului este de 6.405 mp, 
conform numărului cadastral 200825 

Tipul achiziției:   Execuție lucrări de construcții (inclusiv procurare 
echipamente specifice) aferente înființării unei unități de 
stocare energie 

Sursa de finanțare:  Fondul pentru Modernizare – în cadrul Programului-cheie 
1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, 
gestionat de Ministerul Energiei în calitate de Autoritate 
Națională de Implementare 

Obiectul achiziției:  Execuția lucrărilor de construcții (inclusiv procurare 
echipamente specifice), aferente proiectului de investiții 
„Amplasare sisteme de stocare energie electrică și 
organizare executare lucrări” 

Execuția lucrărilor se va realiza conform documentațiilor tehnice faza PT si DDE, 
elaborat de S.C. ELECTROMONTAJ MUNTENIA S.R.L. – Proiectant general, 
atașate prezentului Caiet de Sarcini, care face parte integrantă din documentația de 
atribuire. 
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NOTA: 

Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un produs 

special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de 

fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de 

produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 

economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având 

mențiunea "sau echivalent". 

 

2. Descrierea construcțiilor și instalațiilor ce vor fi realizate  

 

S.C. ELECTROMONTAJ MUNTENIA S.R.L. a elaborat proiectul tehnic privind execuția 
lucrărilor de construcții (inclusiv procurare echipamente specifice) aferente proiectului de 
investiții „Amplasare sisteme de stocare energie electrică și organizare executare lucrări”, 
iar acesta este prezentat anexat prezentei documentații. Propunerile vor fi elaborate pe baza 
proiectului tehnic și vor fi structurate pe soluția tehnică prezentată în acesta.  

Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în baza prevederilor Îndrumarului metodologic 
privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru Modernizare, 
care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor 
publice/sectoriale, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1561/2024. 

Realizarea investiției presupune: 

SOLUȚIA TEHNICĂ 

Investitia propusă constă în amplasarea pe teren a unei instalații de stocare a 
energiei electrice, compusă din două unități de acumulare și o unitate de transformare, 
dispuse grupat, în zona nord-vestica a imobilului. 

Cele trei echipamente constau în containere prefabricate, specifice sistemului, ce 
adăpostesc acumulatori modulari, respectiv postul de transformare și invertoarele. 

Containerele sunt gata echipate. Nu sunt necesare asamblări la fața locului, 
operațiunile pe teren constand în: 

- pozarea containerelor pe soclurile de beton armat; 
- realizarea legăturilor electrice. 
Instalația de acumulare va deservi instalația fotovoltaica adiacentă, construită pe 

imobilul cu NC 200815. 
Aceasta se va racorda cu un cablu LES de medie tensiune la instalația adiacentă. 
Cele trei containere vor fi dispuse în zona nord-estică a amplasamentului, 

respectandu-se o retragere minima de 6 m față de limitele de proprietate, precum și 
distanțele de siguranță între echipamentele propuse, precum și față de clădirile existente pe 
teren. 
 
➢ Flux tehnologic, date despre instalație și indicatori tehnici minimali 
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Instalația de stocare a energiei electrice funcționează ca un sistem bidirecțional integrat, 
configurat să preia surplusul de energie din parcul fotovoltaic, să îl stocheze și să îl debiteze 
ulterior în Sistemul Energetic National (SEN). Fluxul tehnologic este structurat pe trei niveluri 
principale: stocare (DC), conversie (DC/AC) și transformare/evacuare (AC MT). 
 
Nivelul de stocare și conversie primară (Containerele de baterii Nr. 1 si Nr. 2): Energia 
electrică este stocată sub forma de curent continuu (DC) în celule de baterii Litiu Fier Fosfat 
(LFP). Modulele de baterii sunt grupate în rack-uri și conectate în paralel/serie prin 
intermediul unor dispozitive de protecție specifice (întrerupatoare automate QF61/QF62, 
contactori KM61/KM62 și siguranțe fuzibile de mare putere FU61/FU62). Conversia 
bidirectională a energiei din curent continuu (DC) în curent alternativ (AC) și invers se 
realizează la nivelul fiecărui container prin modulele PCS (Power Conversion System), 
notate de la L1#PCS la L8#PCS pentru Containerul Nr. 2, respectiv de la R1#PCS la 
R8#PCS pentru Containerul Nr. 1. Acestea acționează ca invertoare/redresoare inteligente, 
controlând precis parametrii de încarcare și descarcare ai celulelor. Ieșirea din modulele 
PCS se face în joasă tensiune (0,69 kV AC), fiind protejată prin întrerupătoarele de 
distribuție QF21 - QF28. 
 
Nivelul de distribuție și transformare (2x2.000 kVA 6/0,69 kV): Circuitele de joasă 
tensiune (0,69 kV AC) colectate de la cele două containere BESS sunt direcționate prin 
trasee de cabluri subterane (LES JT) către Postul de Transformare în Anvelopă de 
Beton/Metal. În interiorul postului de transformare, energia intră separat pe două bare de 
distribuție independente, protejate prin două întrerupătoare generale debrosabile de mare 
capacitate (2.000 A), monitorizate continuu de analizoare de rețea dedicate. Ridicarea 
tensiunii de la joasă tensiune (0,69 kV) la medie tensiune (6 kV) se realizează prin 
intermediul a două transformatoare de putere de câte 2,0 MVA fiecare (Trafo Nr. 1 si Trafo 
Nr. 2). 
 
Nivelul de medie tensiune și evacuare în rețea: Energia ridicată la tensiunea de 6 kV AC 
este gestionată în zona de medie tensiune a postului de transformare prin intermediul 
celulelor electrice specializate: Celula Trafo 1 si Celula Trafo 2 (pentru protectia și racordul 
transformatoarelor), Celula TSI (pentru Servicii Interne, monitorizată prin Dulapul TSI 
CC/CA) și o Celula de Linie. Din Celula de Linie, energia este evacuată prin traseul de cablu 
LES MT de 6 kV propus catre punctul de conexiune (Post de transformare CEF existent), 
asigurând integrarea finala a fluxului de putere în rețea. 

 

➢ Indicatorii tehnici minimali: 

Nr. crt.  Criteriu Indicator 
1.  Capacitatea minima de stocare a sistemului  6,76 MWh 
2.  Performanța sistemului (randament raportat la puterea 

produsă de centrala electrică fotovoltaică deservită)  
94% 
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➢ Sistemul de fundare 

a) Sistem de fundare unități de stocare containerizate: 

Se va realiza un radier general sub cota adancimii de înghet, pozat pe o perna de balast ce 
va atinge startul bun de fundare (stratul 2). 

Din radierul de beton armat , nasc socluri din beton armat, pe care pozeaza echipamentul. 

b) Sistem de fundare post de transformare: 

Se va realiza un radier general sub cota adancimii de inghet, pozat pe o perna de balast ce 
va atinge stratul bun de fundare (stratul 2). 

Din radierul de beton armat, nasc socluri din beton armat, pe care se pozează echipamentul. 

În planul soclurilor se realizeaza o cuvă cu pereti din beton armat, ce servește la reținerea 
scurgerilor accidentale de ulei. 

➢ Lucrări de instalații electrice 

Se vor realiza: 

- conexiuni electrice subterane între echipamentul de stocare și cel de transformare – traseu 
LES joasa tensiune – 0,69kV; 

- traseu electric de racordare a instalației propuse la centrala fotovoltaică aflată pe terenul 
vecin (NC 200815) – traseu LES 6 kV, ce va porni de la postul de transformare către limita 
de est a proprietății. 

De asemernea, vor avea loc lucrari de conectare electrica a echipamentelor (inserare 
capete conductori in mansoanele panourilor de conexiuni). 

Se va realiza un sistem de impamantare ce va proteja intreaga instalatie propusa, constand 
in priza de pamant perimetrala. 

Nu se executa sistem de iluminat de incinta. Incinta beneficiaza deja de un stalp de iluminat. 

➢ Lucrări la platforme 

Nu se executa drumuri noi pentru accesul rutier catre instalatie. Se va utiliza reteaua de 
drumuri de pamant existenta. 

În jurul echipamentelor se realizează o platforma pentru facilitarea accesului pietonal și 
pentru împiedicarea creșterii vegetației în vecinătatea imediată a instalației electrice. 

Platforma se realizează din piatră spartă – sort marunt, pozata pe un strat de balast, separat 
de sol cu membrană geotextil. 

Straturile vor fi reținute de o bordura prefaricată din beton armat, pozată pe fundație continuă 
din beton nearmat. 

➢ Imprejmuiri și accesuri 

Nu se realizează împrejmuire a instalatiei. 

Nu se realizează porți noi de acces. 

➢ Utilități 

Instalația funcționează autonom, nu există operatori pe amplasament. 

Nu este necesară asigurarea unor facilitati sanitare. 
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Nu este necesară racordarea la rețele de utilități urbane (apă, canalizare, gaz natural). 

Energia electrică pentru funcționarea pasivă a instalației se preia din cablul de racord, 
dinspre punctul de deversare a energiei (post de transformare al centralei fotovoltaice 
existente pe NC 200825). 

Protecția muncii 

Executantul și beneficiarul lucrării vor respecta în timpul execuției și exploatării toate 
prevederile legale (cuprinse în legi, decrete, norme, standarde, normative, prescripții 
tehnice, instrucțiuni etc.) care vor fi în vigoare la data respectivă, privitoare la protecția 
muncii, siguranța circulației și la prevenirea și stingerea incendiilor, precum și măsurile și 
indicațiile de detaliu cuprinse în piesele scrise și desenate ale proiectantului. 
 Măsurile din proiect nu sunt limitative, executantul și beneficiarul urmând să ia în 
completare și orice alte măsuri de protecția muncii, de siguranța circulației și PSI, pe care 
le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritățile locale de specialitate 
(deținători de rețele subterane sau aeriene, organe de poliție sau PSI, etc.) ținând seama 
de situația concretă a lucrărilor din timpul execuției sau, ulterior, a exploatării. 
 Executantul și beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea acestor măsuri. 
 Înainte de începerea lucrărilor de săpături de orice fel, beneficiarul va preda 
executantului o schiță de plan conținând toate datele existente privind lucrările ce pot fi 
întâlnite sau în apropierea cărora va trece (fundații, conducte, canale de protecție pentru 
cabluri, canale de scurgere, bazine, rezervoare, etc.) pentru asigurarea tuturor măsurilor de 
protecție a muncii. 
 De asemenea dacă vor fi depistate instalații subterane în apropierea zonelor unde 
se execută săpături, executantul va opri lucrul, va stabili precis natura instalațiilor subterane 
și amplasarea acestora, după care se vor lua măsuri pentru evitarea avarierii acestor 
instalații și pentru eliminarea pericolelor de accidentare a personalului. De asemenea, 
executantul va solicita și se va asigura de prezența în șantier a reprezentanților societăților 
sau regiilor a căror rețele au fost depistate. 
 Executantul va începe lucrările de terasamente numai pe baza unui acord scris, 
încheiat cu toate unitățile care au instalații subterane pe teritoriul unde urmează să se 
execute asemenea lucrări, și va respecta condițiile impuse de societățile proprietare de 
rețele. 
La executarea lucrărilor, executantul și beneficiarul vor respecta și toate celelalte prevederi 
specifice naturii lucrărilor ce se execută. 
Pe toată perioada lucrărilor se va asigura accesul autovehiculelor de pompieri în incinta 
șantierului. 
 Întocmirea documentației pentru protecția muncii, siguranța circulației și prevenirea 
incendiilor pentru perioada de execuție a lucrărilor, cade în sarcina executantului și se face 
în cadrul proiectului de execuție al organizării lucrărilor. 
 În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, pe timpul execuției și al exploatării 
lucrărilor proiectate, executantul și beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele și 
mijloacele de protecție și de atenționare adecvate și vor executa toate marcajele necesare 
pentru protecție și avertizare, precum și cele pentru identificare în viitor a traseelor rețelelor 
subterane proiectate și executate. 
 Lucrările periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât și noaptea, prin 
indicatoare de circulație și pancarte indicatoare de securitate, sau prin orice alt fel de 
atenționări speciale, în funcție de situația concretă din timpul execuției sau a exploatării 
lucrărilor proiectate. 
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Conform HG 300/2006 cu modificările și completările ulterioare,  antreprenorul general 
trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata 
realizării lucrării. Beneficiarul lucrării și antreprenorul general trebuie să se asigure ca, 
înainte de deschiderea șantierului, să fie stabilit un plan de securitate și sănătate a muncii. 
Planul de securitate și sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri 
ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării 
activităților pe șantier. Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate și sănătate 
trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către 
inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în 
muncă sau de reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și 
sănătății lucrătorilor. 

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte 
normative privind protecția muncii în construcții: 

• Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă; 

• Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006; 

• Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igena muncii în 
construcții -ed. 1995; 

• Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;   

• Ord. MMPS 225/1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare și 
utilizare a echipamentului individual de protecție; 

• Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor; 

• Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300. 

• alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a 
lucrărilor. 

În vederea pregătirii execuției, ofertantul trebuie să parcurgă, prin grija responsabilului de 
lucrare, în general, următoarele etape:  

1. Studierea documentației tehnice de proiectare privind suficiența conținutului 
pieselor scrise  și desenate, avizelor,  acordurilor; 

2. Stabilirea ordinii, a metodelor de execuție a lucrărilor; 
3. Verificarea Listei de utilaje necesare, parte din documentație, a locurilor pentru 

depozitarea materialelor, a sculelor, a dispozitivelor și  utilajelor necesare la 
lucrare, precum și a Listei de personal. 

Totodată, executantul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde 
personal calificat, cu experiență suficientă din punct de vedere numeric, pentru a asigura 
respectarea riguroasă a programului de construcții, prevederilor contractului conform Listei 
de personal (Formularul 7),  care face parte din documentația de ofertare. 

3. Prezentarea obiectului contractului 

 

Lucrări executate în baza contractului 

Proiectul tehnic de execuție cuprinde Părți scrise Părți desenate, anexe și Liste la caietul de 
sarcini parte integranta din documentația de atribuire. 
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Durata de execuție a contractului:  Maxim 7 luni de la data ordinului de începere a 
lucrărilor, dar nu mai tarziu de 31.05.2027.  

Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, Graficul Gantt de execuție. Perioadele  
de garanție minime sunt stipulate in contract. 

De asemenea, obiect al contractului îl constituie și Furnizarea, montarea, testarea și 
punerea în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei electrice (BESS) care să asigure 
o energie descărcată de minim 6,76 MWh, in concordanță cu Fisele tehnice aferente 
Proiectului tehnic anexat. Achiziția cuprinde containerele cu baterii (LFP), sistemul de 
conversie a puterii (PCS), posturile de transformare (PTAB), sistemele de management al 
energiei (EMS), automatizările SCADA și toate cablurile/accesoriile necesare conexiunii. 

➢ Detalierea echipamentelor 

Unitate de Stocare Energie Electrică (BESS) 

Unitatea de stocare a energiei este un sistem integrat de înaltă densitate, de tip containerizat 
(20 ft. HQ), bazat pe tehnologia acumulatorilor cu litiu-fier-fosfat (LFP). Echipamentul este 
proiectat pentru operare la exterior, fiind o soluție completă ce include modulele de baterii, 
sisteme avansate de management, protecție la incendiu și control termic. 

Configurație și Arhitectură:  

Sistemul are dimensiuni standard de 6058 x 2438 x 2896 mm și o masă totală de aproximativ 
42-48 tone. 

Arhitectura internă cuprinde rack-uri cu module de baterii tip Y104 sau similar. Containerul 
oferă un grad de protecție ridicat, IP55, fiind echipat cu un sistem de răcire și încălzire pe 
bază de lichid (liquid cooling) pentru menținerea temperaturii optime de funcționare între -
20°C și +55°C. 

Parametri Electrici și Performanță: 

• Capacitate și Energie: Energia nominală a unității va fi de minimum 3.619 kWh (in conditiile 
de incarcare maxim admisibila) 

• Tensiuni de Operare: Tensiunea nominală a sistemului este de până la 1.331,2 VDC 

• Eficiență: Eficiența dus-întors (round-trip efficiency) a sistemului DC este de ≥ 93,7% la o 
rată de 0,5P. 

Sisteme de Siguranță și Management:  

Unitatea integrează un sistem de management al bateriei (BMS) pe trei niveluri (BMU, 
SBCU, MBCU) pentru monitorizarea celulelor și comunicarea cu sistemele externe 
(PCS/EMS) prin protocoale CAN, RS485 sau TCP/IP (pp. 6, 16-17). Protecția este 
completată de un sistem automat de stingere a incendiilor (FSS) cu senzori de fum, 
temperatură și gaz, stingătoare cu aerosoli și conducte pentru apă, conform standardelor 
NFPA (p. 11). 
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Unitatea de transformare (Stație de Transformare și Conversie (PCS&MV)) 

Echipamentul propus este o unitate integrată de tip container, special proiectată pentru 
proiecte de stocare a energiei la scară industrială (BESS). Această stație de putere 
îndeplinește rolul critic de interfață între unitățile de stocare (baterii) și rețeaua electrică de 
medie tensiune, asigurând atât conversia energiei (din curent continuu în curent alternativ 
și invers). Rolul de ridicare a tensiuni este asigurat de postul de transformare. 

Arhitectură și Configurație:  

Sistemul este găzduit într-o structură metalică de tip containerizată (cu dimensiuni compacte 
de 9.000x2.438x2.896 mm), asigurând un grad de protecție IP54 și clasa de anticorozivitate 
C4, ceea ce permite instalarea direct la exterior în condiții ambientale variate, de la -30°C 
până la +55°C (pp. 3-4). Postul de transformare este montat intr-o anvelopa de beton/metal 
cu dimensiunea aproximativ de 9.500x2.500x3.200 mm. 

Containerul adaposteste: 

-două transformatoare 6 /0,69 kV - 2MVA; 
-panoul de conexiune și protecții de joasă tensiune; 
-bloc de celule medie tensiune; 
-tablou servicii interne; 
-dulap comunicatii. 
 

Control și Siguranță:  

Fiecare echipament este dotat cu un sistem de răcire inteligent cu aer (Smart Air Cooling) 
și interfețe de comunicare avansate (Fiber Optic/Ethernet). 

NOTA: Ansamblurile de invertoare (PCS) sunt integrate în carcasa BESS. 

În funcție de configurația propusă de producător, acestea pot fi incluse în carcasa PTAB , 
soluția fiind admisibilă. 

4. Cerințe privind calitatea și starea echipamentelor 

• Starea produselor: Toate echipamentele furnizate trebuie să fie noi, nefolosite, de 

ultimă generație și să respecte cu strictețe specificațiile din Proiectul Tehnic și Fișele 

Tehnice F5. 

• Documentație obligatorie la livrare: Fiecare echipament va fi însoțit de: 

o Certificate de conformitate CE. 

o Certificatul de garanție. 

o Manuale de operare și mentenanță în limba română. 

o Certificate care atestă respectarea normelor europene de mediu: REACH și 

RoHS. 

• Locația de livrare: Echipamentele vor fi livrate la punctul de lucru al S.C. REMAT 
BUCUREȘTI SUD S.R.L. din București, Sector 4, Str. Berceni Fort, Nr. 5. 
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5. Logistică și montaj 

• Responsabilitatea transportului: Executantul este pe deplin responsabil pentru 
ambalarea, asigurarea pe timpul transportului, descărcarea și depozitarea în 
condiții sigure a tuturor echipamentelor pe șantier, până la montajul final. 

• Precizia montajului: Montajul trebuie să respecte distanțele de siguranță (minim 3 
metri între containere și față de limita de proprietate) și să asigure stabilitatea la 
cutremur și curenți de scurtcircuit. 

• Infrastructură: Containerele BESS (greutate ~72-75 tone) vor fi montate pe grinzi 
de fundare din beton, asigurându-se circulația aerului pe sub unități și pante de 
scurgere pentru a preveni băltirea apei. 

6. Probe tehnologice și Punere în funcțiune (PIF) 

• Obligativitatea testelor: Montajul va fi urmat obligatoriu de probe tehnologice. Dacă 

parametrii de performanță (capacitatea de descarcare 6,76 MWh) nu sunt atinși, 

Beneficiarul are dreptul să refuze recepția. 

• Programul de probe: Va include verificarea factorului de putere, răspunsul la 

variațiile de frecvență, verificarea funcției de trecere peste defect și integrarea DMS-

SCADA cu operatorul de rețea. 

7. Garanție și Mentenanță 

• Perioada de garanție: Minim 36 de luni pentru lucrările generale și o perioadă 

minima de 8.000 de cicluri pentru sistemul de stocare BESS. 

• Termen de intervenție: În caz de avarie a sistemului BESS, executantul trebuie să 

intervină și să remedieze defecțiunea într-un termen de maxim 48 de ore. 

8. Instruirea personalului 

Executantul are obligația de a instrui personalul Beneficiarului pentru operarea și 

mentenanța preventivă a instalației BESS. Instruirea trebuie să înceapă din faza de montaj 

și să includă sesiuni practice susținute de furnizorii echipamentelor. 

9. Răspunderi  și obligații 

Executantul trebuie să aibă în vedere masurile organizatorice și tehnologice 
corespunzătoare pentru respectarea strictă a prezentului caiet de sarcini. 

Va executa lucrările corespunzător și în conformitate cu prevederile Contractului, a 
propunerii tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului Tehnic si Detaliilor Tehnice 
de Execuție, ale documentației pentru obținerea avizelor. Executantul va asigura în totalitate 
supravegherea, forță de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției 
lucrărilor. Va colabora cu diriginții de șantier, cu Proiectantul și cu Beneficiarul. 
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Va asigura nivelul de calitate corespunzător sistemului propriu de calitate a cerințelor 
impuse de Proiectant si Beneficiar. 

Va utiliza în execuție numai produsele si materialele prevăzute în proiect,  certificate sau 
agrementate tehnic, însoțite de certificate de calitate și aprobate. Agrementele tehnice și 
certificatele de calitate ale produselor si materialelor utilizate de către Executant pentru 
realizarea lucrărilor vor fi anexate la Cartea Tehnică. 

Va soluționa neconformitățile numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul 
beneficiarului sau al de diriginților de șantier. 

Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la 
protecția muncii, cerințele de securitate și sănătate în muncă asigurări pentru daune, 
prejudicii sau accidente, prin luarea tuturor măsurilor de semnalizare a zonei de lucru, de 
protejare a personalului. 

Va asigura garanția lucrărilor executate conform contractului. Va prezenta Cartea Tehnică 
a lucrării la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor către 
Beneficiar. 

Executantul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciul cauzat terților din culpa sa pe 
parcursul derulării contractului. Beneficiarul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru 
prejudiciile cauzate terților, de către Executant, ca urmare a execuției prezentului contract, 
cu excepția cazului în care prejudiciul este consecința îndeplinirii unei instrucțiuni exprese 
primite din partea Beneficiarului, procesele verbale de recepție calitativă, lucrări ascunse, 
faze determinante trebuie elaborate de executant, datate semnate conform programului de 
urmărire si control. 

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situație de plată în parte a 
documentelor de calitate, prevăzute în prevederile legale în vigoare de predarea cărții 
tehnice a lucrării. 

Beneficiarul își asuma următoarele obligații principale: 

a) Predarea către Executant a amplasamentului lucrărilor; 
b) Fumizarea la cererea Executantului a oricăror informații pe care le deține care sunt 

necesare pentru îndeplinirea contractului  
c) Obținerea autorizațiilor care cad în sarcina Beneficiarului; 
d) Plata corespunzătoare la termenele contractuale a lucrărilor executate de 

Executant. 

Beneficiarul lucrărilor va deconta sumele de bani Ia nivelul cantităților real executate. 

În perioada de pregătire a ofertei, ofertanții au posibilitatea de a analiza și evalua toate 
lucrările și operațiunile de baza sau intermediare ce conduc Ia realizarea integrală a 
lucrărilor solicitate. În aceasta perioadă, până Ia termenul de calificare, ofertanții vor face în 
scris toate observațiile privind eventualele lipsuri sau neclarități din documentații, iar 
Beneficiarul va clarifica toate aspectele ridicate și le va aduce Ia cunoștință tuturor 
ofertanților. 
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A. Materiale utilizate — condiții de calitate 

Materialele utilizate vor respecta condițiile caietelor de sarcini pe obiecte și ale standardelor 
în vigoare. 

B. Verificarea calității 

În activitatea de control tehnic al calității se va respecta sistemul de evidentă stabilit prin 
reglementările în vigoare. Verificarea calității materialelor componente a execuției lucrărilor 
se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Nu se consideră valabile procesele verbale încheiate numai de constructor. În procesele 
verbale se vor preciza constatările rezultate, dacă corespund proiectului și dacă se admite 
trecerea Ia executarea fazei următoare. 

Nu se admite trecerea Ia o noua fază de execuție înainte de încheierea procesului verbal Ia 
faza precedentă, dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. Dacă se constată 
neconcordanțe față de proiect sau de prescripțiile tehnice se vor stabili consemna măsurile 
de remediere necesare se va încheia un nou proces verbal de constatare după executarea 
acestora. 

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de calitate prevăzute în prezentul caiet de sarcini, 
beneficiarul și proiectantul vor analiza măsurile ce se impun pentru remedierea 
neconformităților. 

C. Recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a capacității de stocare 

Recepția constituie o componentă a sistemului calității în construcții și, prin actul de recepție, 
se certifică faptul ca executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile 
contractului și a documentației de execuție. Pentru a se putea ține o evidență strictă a 
lucrărilor executate, toate actele privind execuția vor fi păstrate îngrijit și apoi introduse în 
"Cartea tehnică". Recepția lucrărilor se va efectua în conformitate cu HG nr. 
343/18.05.2017, cu normativele în vigoare.  

Recepția lucrărilor de constructii se va realiza în două etape : 

I. recepția la terminarea lucrărilor; 
II. recepția finală, la expirarea perioadei de garanție. 

Punerea în funcțiune a capacității de stocare se va face în baza unui Proces verbal de 
punere în funcțiune, semnat de toate părțile implicate si obtinerea certificatul de conformitate 
de la operatorul de retea. 

 

D. Măsurători aferente progresului fizic al lucrărilor executate 

Monitorizarea procesului de implementare a contractului se va asigura de către 
reprezentantul  Beneficiarului si  diriginții desemnați. Aceștia pot  verifica, aviza graficul de 
eșalonare al lucrării înaintat de către Executant. Diriginții pot solicita Executantului refacerea 
Programul lucrării - lunar sau ori de cate ori este nevoie - astfel încât să indice modul de 
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abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. In eventualitatea 
în care ritmul de execuție nu respecta, din motive imputabile Executantului, graficul de a 
lucrărilor propus, Dirigintele de are obligația de a notifica Executantul pentru luarea de 
măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de șantier va informa 
Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant acestea 
vor fi aprobate de către Beneficiar. 

E. Recepția pe faze a lucrărilor 

Recepția pe faze a lucrărilor se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în 
documentație sunt complet terminate si  verificările sunt efectuate în conformitate cu 
prevederile caietelor de sarcini si legislației în vigoare. Se examinează lucrările, se verifică 
îndeplinirea condițiilor de execuție calitățile impuse de proiect caietul de sarcini, precum 
constatările consemnate pe parcursul execuției de către organele de control abilitate. In 
urma acestei recepții se încheie „Proces verbal de recepție pe fază" în care sunt specificate 
remedierile care sunt necesare, termenul de execuție a acestora recomandări cu privire la 
modul de tinere sub observație a lucrărilor la care s-au constatat abateri fata de prevederile 
prezentului caiet de sarcini sau proiect. 

F. Progresul lucrărilor executate și mecanismul de plată 

Prețul acestui contract nu se poate ajusta ulterior. 

Pot fi făcute Executantului următoarele plăți: 

- Plata intermediară este aprobată în baza situației de lucrări realizate. 
- Plata finală după terminarea lucrărilor și recepționarea lor. 

Beneficiarul se obligă să recepționeze și să plătească lucrările executate/ echipamentele 
furnizate, dacă acestea corespund calitativ si cantitativ prevederilor documentației de 
atribuire, ofertei, legilor în vigoare si a fost finalizată procedura de recepție a 
lucrărilor/echipamentelor. 

Lucrările parțiale/finale executate vor fi decontate pe baza verificării si certificării de către 
reprezentanții Beneficiarului respectiv diriginții de șantier sau alte persoane desemnate în 
acest sens de Beneficiar,  a situațiilor de plată însoțite de documentele justificative aferente, 
avându-se în vedere doar lucrările efectiv  executate si calitatea acestora. 

Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală/proces 
verbal de punere în funcțiune nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că 
lucrările au fost executate/echipamentele au fost puse în funcțiune conform contractului. 
Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 
garanție. 

5. Modul de întocmire a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va prezenta detaliat, în corelație cu toate prevederile Caietului 
de sarcini.  

Oferta se va întocmi pe baza Proiectului tehnic, atasat prezentei documentatii. 
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La elaborarea ofertei se vor respecta obligațiile stipulate in Legea 10/1995 privind 

calitatea in construcții, actualizata cu modificările si completările ulterioare. 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în 

documentația de ofertare și proiectul tehnic. Cerințele prevăzute sunt obligatorii. 

În situația nerespectării în totalitate a cerințelor, ofertele vor fi respinse ca fiind 

neconforme. 

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului. 

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării 

corespondenței acesteia cu proiectul tehnic și cu specificațiile din prezenta 

documentație, cu precizarea modalității de îndeplinire a fiecărei cerințe. Prin urmare, 

ofertantul va răspunde punctual la fiecare cerință din documentație în conformitate cu 

solicitările și indicațiile beneficiarului prin prezentarea de date/informații/documente 

vizând modalitatea concretă în care sunt îndeplinite respectivele cerințe. 

Propunerea tehnică va conține cel puțin informațiile de mai jos: 

5.1. Graficul de execuție fizic si valoric care sa cuprindă principalele activități si 

subactivități, conform documentației tehnice 

Graficul trebuie să prezinte următoarele: 

- activitățile aferente execuției lucrărilor, pe obiecte; 

- durata estimată pentru fiecare activitate/ sub-activitate; 

- succesiunea logică a execuției lucrărilor pe obiecte și corelarea acestora în timp; 

- graficul fizic va prezenta și graficul valoric de execuție pe fiecare obiect de lucrare 

în parte. 

Din graficul fizic și valoric prezentat de ofertant trebuie sa rezulte în mod clar, 

următoarele informații: 

- încadrarea lucrărilor în durata totală estimata de execuție a lucrărilor, cu 

respectarea normelor in vigoare in domeniul construcțiilor.  

- lucrările sunt bine eșalonate, exista succesiune logica intre ele si eventualele 

suprapuneri sunt date doar de specificul acelor obiecte de lucrări, intre ele 

existând o interdependenta clara; 

- execuția valorica a lucrărilor pe obiecte, care trebuie sa corespundă lucrărilor 

executate.  

Graficul elaborat trebuie să ofere: 
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- posibilitatea de a controla și gestiona buna derulare in timp a activităților din 

cadrul contractului; 

- informații de ansamblu precum si un control mai bun asupra duratelor de timp in 

care se vor efectua activitățile contractului, astfel încât rezultatul final sa se 

realizeze la calitatea impusa prin proiectul de investiții; 

- de asemenea, trebuie sa ofere informații referitoare la derularea valorica a 

lucrărilor. 

5.2. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate  

Perioada de garanție minimă acceptată de beneficiar este de 36 de luni de la recepția 

la terminarea lucrărilor. 

5.3. Controlul înregistrărilor calității 

Dacă un grup de operatori economici depune o oferta comună, cerința se demonstrează 

individual de către fiecare membru in parte. Documentele solicitate trebuie să fie valabile 

la data limita de depunere a ofertei.  

5.4. Declarația prin care ofertantul asigură faptul că la elaborarea ofertei a ținut 

cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca și protecția muncii, care sunt 

în vigoare la nivel național, precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii 

contractului. Se va completa Formularul nr. 16. 

5.5. Asigurarea lucrărilor pe durata execuției. Ofertanții vor menționa in propunerea 

tehnică faptul că își exprima angajamentul de a pune la dispoziția beneficiarului, înainte 

de emiterea ordinului de începere a lucrării, o poliță de asigurare care sa acopere toate 

pagubele materiale la lucrările permanente sau temporare puse în operă, inclusiv la 

materialele, echipamentele, utilajele și orice alte elemente folosite la execuția oricăror 

lucrării în legătură cu proiectul. Asigurarea va acoperi răspunderea asiguratului în fața 

terților pentru orice daune, pierderi sau vătămări aduse persoanelor/proprietăților ca 

urmare a lucrărilor. Costurile acestei polițe vor fi suportate de către executantul lucrării. 

Prin depunerea ofertei, ofertantul accepta în totalitate și fără restricții condițiile impuse 

în prezenta documentație, ca bază unică pentru desfășurarea procedurii și a viitorului 

contract. Beneficiarul va respinge oferta care conține modificări totale sau parțiale ale 

condițiilor impuse. 

Totodată, prin depunerea unei oferte, se consideră că elaboratorul acesteia cunoaște 
legislația si reglementările relevante din România care pot afecta în orice fel activitățile 
care fac obiectul acestei proceduri si al viitorului contract. 

 Note: 
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1. Simpla asumare a caietului de sarcini nu reprezintă propunere tehnică. 

2. Ofertarea de produse în cantități diferite sau inexacte și / sau cu caracteristici 

tehnice sau de calitate inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini conduce la 

respingerea ofertei. 

3. Achizitorul își rezerva dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de către 

ofertanți. În cazul unor neconcordanțe sau a prezentării unor date false achizitorul 

are dreptul de a elimina oferta respectivă. Caracteristicile prezentate în propunerea 

tehnică și nerealizate în exploatare, vor determina suportarea de către furnizor a 

contravalorii eventualelor daune cauzate achizitorului. 

4. NU se acceptă oferte parțiale.  

5. Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini vor fi 

declarate neconforme și vor fi respinse. 

6. La elaborarea ofertei, operatorul economic va avea în vedere reglementările 

obligatorii in domeniile mediului, social si al relațiilor de munca. Ofertantul va furniza 

o declarație pe propria răspundere (Formularul nr. 16) prin care acesta certifica 

faptul ca la elaborarea ofertei a ținut cont de reglementările obligatorii in domeniile 

mediului, social și al relațiilor de munca, precum și că acestea vor fi respectate de 

către ofertant pe parcursul îndeplinirii contractului.  

5.6 Obligația contractorilor de a respecta orientările tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în sensul articolului 17 din 

Regulamentul (UE) 2020/852 și în conformitate cu Ghidul tehnic DNSH (202 

1/C58/01) 

Pentru fiecare din articolele prezentate mai jos, se va prezenta descrierea modului prin 

care operatorii economici vor aplica măsuri prin care vă asigurați de respectarea 

obiectivelor de mediu (situații apărute și măsuri de remediere, de exemplu contracte de 

preluare deșeuri pentru șantierul obiectivului, etc) privind: 

Articolul 9 Obiective de mediu: În sensul prezentului regulament, elementele enumerate 

mai jos reprezintă obiective de mediu:  

(a) atenuarea schimbărilor climatice;  

(b) adaptarea la schimbările climatice;  

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;  

(d) tranziția către o economie circulară;  

(e) prevenirea și controlul poluării;  

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

 
„Articolul 17 
 
Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu 
 
(1) În sensul articolului 3 litera (b), luând în considerare ciclul de viață al produselor și 
serviciilor furnizate de o activitate economică, inclusiv dovezile din evaluările existente ale 
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ciclului de viață, se consideră că respectiva activitate economică prejudiciază în mod 
semnificativ: 
 
(a) atenuarea schimbărilor climatice, în cazul în care activitatea respectivă generează 

emisii semnificative de gaze cu efect de seră; 
 
(b) adaptarea la schimbările climatice, în cazul în care activitatea respectivă duce la 

creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra 
activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 

 
(c) utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, în cazul în 

care activitatea respectivă este nocivă pentru: 
(i) starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al 

apelor de suprafață și subterane; sau 
(ii) starea ecologică bună a apelor marine; 

 
(d) economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea 

acestora, în cazul în care: 
(i) activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor 

sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, cum ar fi energia din 
surse neregenerabile, materiile prime, apa și solul, în una sau mai multe etape 
ale ciclului de viață al produselor, inclusiv în ceea ce privește durabilitatea ori 
potențialul produselor de a fi reparate, modernizate, reutilizate sau reciclate; 

(ii) activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau 
a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile; 
sau 

(iii) eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe 
termen lung mediului; 

(e) prevenirea și controlul poluării, în cazul în care activitatea respectivă duce la o 
creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol în comparație cu 
situația existentă înainte de demararea activității; sau 

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, în cazul în care activitatea 
respectivă este: 
(i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor; sau 
(ii) nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de 

interes pentru Uniune. 
 
(2) La evaluarea unei activități economice pe baza criteriilor prevăzute la alineatul (1), se 
ține seama atât de efectul activității în sine asupra mediului cât și de efectul asupra mediului 
al produselor și serviciilor furnizate de activitatea respectivă pe durata întregului lor ciclu 
de viață, în special luând în considerare producția, utilizarea și scoaterea din uz a 
respectivelor produse și servicii.” 
 

Astfel, în cadrul ofertei și în perioada de implementare a contractului de lucrări operatorul 

economic va avea obligativitatea de a prezenta următoarele documente doveditoare privind 

respectarea măsurilor DNSH: 

- Plan de management de mediu pentru șantier (PMP) – care să includă măsuri de 

prevenire și control. 

- Plan de gestionare a deșeurilor – cantități estimate, rute de transport, operatori. 
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- Rapoarte sau documente tehnice pentru adaptare la schimbări climatice – dacă este un 

risc identificat. 

- Procese-verbale sau rapoarte de verificare pentru implementarea măsurilor DNSH 

semnate de dirigintele de șantier și/sau auditor de mediu, dacă este cazul. 

Pe lângă solicitările exprimate mai sus ofertantul va completa și atașa ofertei Formularul 

17, reprezentând Declarația privind respectarea principiului DNSH 

 

5.7 Detalierea caracteristicilor tehnice a echipamentelor și activelor necorporale 

aferente - în conformitate cu specificațiile cuprinse în prezenta documentație – Formularele 

F4-F5. Orice referință la denumiri de producători, o anumită origine sau un anumit procedeu, 
marcă, brevet  se va interpreta utilizând sintagma ”sau echivalent”. 
 
 

 

Întocmit de: 

Simona Claudia Laita 

Draghici Cristian Nicolae 

 

Data elaborării: 29.07.2026 

                                                       Aprobat, 

    Administrator 

SOFIAN MIHAI-EMILIAN  
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